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TYPE 155

    
DREHGERÄT 360° ENDLOS
MIT STAHLGEHÄUSE UND MECH. LABYRINTH UND INNENLIEGENDER DICHTUNG
mit Staub- und Hitzeschutz

Type Tragkraft Dreh­
moment

Gabelträger­
breite

ISO 
Klasse 
hinten

ISO 
Klasse 
vorne

VBM ESPx ESPy Gewicht Preis

kg / mm Nm mm mm mm mm kg €

15.155 1800 / 500   5000   900 2 2 141 65 280 160 Auf Anfrage
20.155 2500 / 500   6500 1000 2 2 141 67 300 200 Auf Anfrage
30.155 3200 / 500   8000 1100 3 3 156 80 325 280 Auf Anfrage
35.155 3500 / 500 10000 1100 3 3 156 80 330 285 Auf Anfrage

							     

 
 
TYPE 155 N

    
DREHGERÄT 360° ENDLOS 
MIT STAHLGEHÄUSE UND MECHANISCHEM LABYRINTH
nur für normale Umgebungstemperatur

Type Tragkraft Dreh­
moment

Gabelträger­
breite

ISO 
Klasse 
hinten

ISO 
Klasse 
vorne

VBM ESPx ESPy Gewicht Preis

kg / mm Nm mm mm mm mm kg €

15.155 N 1800 / 500 5000   900 2 2 141 65 280 160 Auf Anfrage
20.155 N 2500 / 500 6500 1000 2 2 141 64 300 200 Auf Anfrage

							     

Alle Drehgeräte inkl. Lasthalteventil. 
Zur seitlichen Arretierung von Gabelzinken ist der Gabelträger des Drehgeräts serienmäßig unten mit  
Gewindebohrungen versehen, 4 Distanzstücke und Schrauben inklusive.  
Hinweis: Für Schäden aus der Verwendung von Normalgabelzinken übernehmen wir keine Haftung!

Bei der Gestaltung des Drehgerätes ist eine Vielzahl von Sonderausführungen möglich. Gerne bearbeiten wir hierzu Ihre Anfrage.
Type 35.155 und 35.155.S sind serienmäßig mit Haltebremse ausgerüstet und daher für feuerflüssige Materialien geeignet.

Optional:
- mit Drehanschlag auf Anfrage möglich
- �mit Einhängegabelzinken in Drehgeräteausführung, mit verstärkter Ober- und Unterpratze sowie Feststellschraube  

statt Kipphebelarretierung auf Anfrage
- mit breiterem Gabelträger
- mit hydraulischer Drehdurchführung


